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AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 011204 “Tehnologii de modificare a suprafețelor oțelurilor de construcție și celor medicale la acțiunea complexă cu descărcări electrice în impuls, deformare plastică și tratament plasmochimic în electroliți”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. MIHAILOV Valentin, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “foarte bine”)
· Au fost optimizați parametrii tehnologici și electrici pentru micșorarea rugozității suprafețelor oțelurilor de construcție durificate prin metoda alierii prin scântei electrice (ASE). Pentru micșorarea rugozității după procedura ASE au fost aplicate două metode tehnologice: deformarea plastică și  tratamentul plasmochimic în electroliți.
· În cazul tratamentului plasmochimic în electroliți, s-a observat că concomitent cu dizolvarea electrochimică la granița dintre eșantion (piesă) și electrolit arte loc un proces intens de fierbere cu formarea unei ”cămăși” ionizate, în care se concentrează carbonul și azotul din electrolit, iar tratamentul termic la  temperaturi de cca 850 – 900oC ușurează penetrarea atomilor de carbon și azot în straturile superficiale ale metalului supus prelucrării respective.
· S-a demonstrat că, pe lângă procesul de dizolvare electrochimică a acoperirii, are loc îmbogățirea straturilor superficiale cu carbon și azot, ceea ce modifică substanțial proprietățile acestor straturi și în primul rând duritatea.

2. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “foarte bine”)
· capitole în monografii internaționale – 1 
· articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS – 7 
· articole în alte reviste internaționale – 2
· articole în reviste naționale – 3  
· articole în culegeri științifice și lucrările conferințelor – 4 

3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “bine”)
· Prelucrarea complexă propusă în prezentul proiect deschide noi perspective de creștere a performanței suprafețelor de lucru a diferitor organe de mașini, ceea ce va spori și durata de funcționare, iar în consecință obținerea efectului economic.
· Au fost depuse 2 cereri de brevet de invenție.

4. Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”nesatisfăcător”)
Ponderea tinerilor cercetători este de 6 %. 

Punctajul mediu acordat: 26.1

Se propune calificativul general: Foarte bine

Adjunct Conducător al 
Secției Științe Exacte și Inginerești 
m. c. 										  Veaceslav Ursachi

Secretar Științific al Secției 
Dr. 										   Adelina Dodon
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